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Faglig kompetent person ansvarlig grøft: 
Dato:        
Kompetent person ansvar gjennomføring: 
Dato:      
Personell i grøft:



Anlegg:                                                            Rørstrekk:      
Før det utarbeides en grøfteplan skal det alltid gjennomføres en risikovurdering med de som skal utføre arbeidene. Risikovurdering og grøfteplan skal være ute på anlegget der arbeidene foregår.

GRUNNUNDERSØKELSER FORETATT VED:
	Prøvegraving:
	
	
	Behov for avstivning:
	Ja:
	
	Nei:
	

	Grunnboring:
	
	
	Avstivningsmetode:
	Kasser:
	
	Spunt:
	

	Ikke foretatt:
	


LENGDEPROFIL MED MASSEBESKRIVELSE:
Merk massebeskrivelsessoner med bokstavkoder:          A= Leire,  B= Silt,  C= Sand,  D= Grus,  E= Stein,  
OM = omrørte masser (steder hvor jorda tidligere har vært omrørt ved f.eks graving, gjenfylling, eller består av utplanerte fyllmasser).
	Pæl nr
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Terreng (kotehøyde)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bunn grøft (kotehøyde)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dybde grøft
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Massebeskrivelse
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Grunnvannsnivå
	
	
	
	
	
	
	
	
	


TEGNING AV TVERRPROFIL: 


[image: image1]
PLANTEGNING AV ARBEIDSSTED: 

[image: image2]
ARBEIDSINSTRUKS:

Følgende bør framgå: Grøftekant, grøftevegger, dybde og bredde på grøft, plassering av masser. 


Evt. tegning av avstivning








Følgende bør framgå:  


Grøftetrasè og plasseringen av: masser, anleggsmaskin(er), lastebil(er), rømningsveier, evt. steder i grøftetraseèn der jorda tidligere er omrørt (for eksempel ved kryssing av gamle grøftetraseèr).
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